~wenn man dammt, dann richtig“

Interview Fachmann Steffen Riedel erklart, unter welchen Bedingungen sich eine Dammung am Haus rechnet

Westallgéu ,,Energetische Sanierung
lohnt sich nicht®™. Mit dieser Aussa-
ge hat das Prognos-Institut fiir Auf-
regung gesorgt. Steffen Riedel, Vor-
sitzender des Fordervereins fiir er-
neuerbare Energien und effiziente
Energienutzung, sieht das anders.
Im Interview mit Peter Mittermeier
erklirt der Fachmann, unter wel-
chen Bedingungen sich eine energe-
tische Sanierung lohnt.

w» Warmeddmmung rechnet sich mcht™
— 50 15t die Progwos-Studie tiberschrie-
ben worden. Was sagen Sie dazu?
Steffen Riedel: Die plakative Aussa-
ge ist s0 nicht richtig. Wie wirt-
schaftlich eine Wirmedimmung ist,
hingt wvon sehr
vielen Faktoren
ab, angefangen
vom Dimmmate-
rial, wvon der
Diammstirke,
vom Bauteil, das
gedimmt werden
soll, von der Ein-
beziehung der So-
wie-So-Kosten,
also den Ausgaben, die fiir eine oh-
nehin anstehende Sanierung fillig
werden, bis hin zum Baujahr eines

Gebiudes. Nehmen wir als Beispiel
die Démmung einer Fassade mit ei-
nem Wirmedimmverbundsystem.
Hier machen die durch die Dim-
mung veranlassten Kosten etwa ein

Zur Person: Steffen Riedel

@ Steffen Riedel ist Yorsitzender des
vor mehr als zwei Jahrzehnten ge-
grindeten Fardervereins fiir Ener-
gieeinsparung und regenerative
Energienutzung” (FEE).

@ Der Ingenieur flir Versorgungstech-
nik ist beim Energie- und Umwelt-
zentrum Allgau als Berater der Energie-
berater tatig, kilmmert sich um Bil-
dungsangebote und ist bei der Zertifi-
zierung von Passivhausem dabei.

@ Vor zwei Jahren hat Riedel auf Ein-
ladung des Instituts fiir Stidtebau,
Wohnungswirtschaft und Bausparwe-
sen eV, in Berin auf den Kdnig-
steiner Gesprachen einen Vortrag
gehalten zum Thema Wirtschaft-
lichkeit energetischer Sanierungs-
maBnahmen auf dem Priifstand”.

@ Steffen Riedel ist Mitglied der
Kreistags-Fraktion der Griinen und
Vorsitzender des Energiebeirates.

Drittel der Gesamtkosten aus. Die
iibrigen Kosten sind Kosten, die oh-
nehin anstehen, wenn die Fassade
saniert werden miisste.

Ldsst sich denm eine Regel formulieren,
wann sich eme Warmeddmmung lohne?
Riedel: Grundsitzlich lisst sich fol-
gendes sagen: Wenn eine Sanie-
rungsmafinahme ansteht, sei es bei-
spielsweise eine Putz- oder Dacher-
neuerung, lohnt sich in jedem Fall
auch eine Dimmung, ebenso bei il-
teren Gebduden vor Baujahr 1977.
Wenn gedimmt wird, sollte die
Wirmedimmung moglichst dick
ausfallen — wenn schon dann richtig.

Was rechnet sich denn am wemgsten?
Riedel: Am unwirtschaftlichsten ist

bei energetischen MaBnahmen der
Pensteraustausch., Aber auch hier
gilt: Wenn Fenster getauscht werden
miissen, dann sollten die neuen
Fenster eine Dreischeiben-Wirme-
schutzverglasung erhalten.

Warum ist der Austausch von Fenstern
wmmrrischafthch? Sie fliegen ber emer
Samterung dock oft als erstes raus.

Riedel: Die fehlende Wirtschaftlich-
keit hingt schlicht an den Kosten.

Im giinstigsten Fall miissen sie mit
350 Euro je Quadratmeter rechnen.
Der Austausch lohnt sich wirtschaft-
lich also nur, wenn die Fenster ka-
putt sind und ohnehin ersetzt wer-
den miissen.

Wie kommt das Progmos-Institut zu
seiner Aussage?

Riedel: Offenbar wurde zu viel in ei-
nen Topf geworfen und zu wenig
differenziert. Aber davon abgese-
hen, konnte mir bis jetzt noch nie-
mand die Frage beantworten, wie
wirtschaftlich eine neuve Wohnzim-
mergarnitur oder ein neues Auto ist.
Es geht ja nicht nur um die dkono-
mische Seite, sondern auch um den
Klimaschutz., Offenbar hat nach der
Prognos-Studie eine lebenswerte
Umwelt fiir unsere Kinder und Kin-
deskinder keinen Wert,

Sie haben selber thr Eigenheim iiber
Fahre hineveg samert. Welche Erfah-
rungen haben Sie gemacht?

Riedel: Bei mir handelt es sich um ein
Reihenendhaus Baujahr 1957. Nach
und nach haben wir Dachboden, Fas-
sade und Kellerdecke gedimmt, au-
flerdem neue Fenster und eine
Brennwertheizung eingebaut. So st

der Verbrauch von 3000 Liter Heizol
auf 1000 Liter im Jahr gesunken. Al-
leine die Fassadendiimmung hat rund
1000 Liter Ersparnis gebracht.

Sie emplehlen bei einer Samerung den
Stand der Techmk als Liel. Gnir das
immery

Riedel: Grundsitzlich kann man dif-
terenzieren, je nachdem, wie langle-
big ein Bauteil ist. Eine Heizung
muss rechnerisch nach 15 oder 20
Jahren ersetzt werden. Wenn hier je-
mand einen Zwischenschritt macht
und seine alte Heizung durch
Brennwerttechmik ersetzt, 1st das

kein Fehler. Bei

= der niichsten Hei-
Fnerglewem_i_e SnGlEEE
im Westallgdu kann er dann den
I . nichsten Schritt
AU gehen, beispiels-
SN weise hin zu ei-

+  nem Mini-Block-
4 heizkraftwerk,

Anders 1t es bex

einer Dachsanie-
rung oder der Fassadendimmung,
Hier gehen wir von einer Lebens-
daver von 30 Jahren aus. Entspre-
chend zukunftsfihig sollte die Dim-
mung sein.




